
Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de 
inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden 
in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor 
verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk.

Lednovate Phoenix serie.

E-Installatie; LED verlichting, halstraler.

 Aluminium, kunststof en LED-electronica.

Samengested product van clickbare onderdelen.  
Uitstralingshoeken naar keuze van klant in diverse graden en uitvoeringen.

De Phoenix serie is ontworpen voor een lange levensduur door optimale afvoer van warmte via een aluminium basis.  
Lichtverlies is slechts 5% lichtafname bij >100.000 branduren, levensduur 2 à 3 maal langer dan reguliere armaturen en daardoor een lage TCO (total cost of 
ownership). 
Uitstralingshoeken 60° (smalle bundel), 90° (brede bundel), 115° (extra breed, zonder optieken).

Montage door één persoon. 
Modulair systeem, uitwisselbaar en herbruikbaar.  
Repareerbaar product door clickbare onderdelen die eenvoudig te vervangen zijn. 
Dimbaar in aan - uit / Dali.

• Systeem efficiëntie tot 145 lm/W • Beschermingsgraad IP65, IK08 (optioneel IP67) • Uitvoeringen 90 tot 240Watt • Kleurentemperatuur 3000 / 4000 / 5700 kelvin 
(overige uitvoeringen op aanvraag) • Afmeting l x b x h; 400 x 400 x 180 mm • Garantie is 7 jaar.

CE-keurmerk, RoHS.

Het product is ontwikkeld en wordt geproduceerd in Nederland.  
De producten worden duurzaam geproduceerd met behulp van duurzame energie. 
Productieafval wordt gescheiden afgevoerd en gerecycled.

De armaturen worden individueel in karton verpakt.

1.1 Energieprestatie; 1.2 Energieprestatie aanvullend; 2.1 Milieuprestatie; 2.2 Ciculair materiaalgebruik; 4.3 technische kwaliteit.
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